Параметры  на АМС 100 ф
Вход в режим программирования  КН – ЗПР-2 – 999999 – ВВ. ( загорится индикатор)

Отделы 

1Д – ПО 00000000ЕО – ( есть отделы )    ПО00000000НО – (нет отделов ) 
изменяется кнопкой 1Д 

Разделение чека

2В – ПЧ           ЕРЧ – (есть разделение ) ПЧ       НРД  - ( нет разделения )

изменяется кнопкой 2В 

Корректировка параметров 

Вход в режим только после Z отчета  КР ЗПР-2 – 999999- ВВ (загорается индикатор) с права 0

Дата 

1Д -  d   20 – 03 – 03 (день, месяц, год) ввести новую дату дд,мм,гг.

Время 

2В – h        09 – 56  ввести новое время 

Яркость печати 

4С – ПУ1             2 (режим с параметром печати ) -/← , =/→ листаем режим и яркость.

Для оценки режима 4С выходит чек. Если нормально то КР.

Клише 

3Т – П001             192 (номер кодом символа).

Начинается строка с 001 (нормальная печ.) или 002 (широкая).

18 для нормальной печ. 10 для расширенной.

Конец текста символ 0.

После каждого символа ВВ.

Для оценки КН для сохранения КР.

Ограничение сумм 

НЛ – Ввести лимитную сумму. Для сохранения КР.

Отчет по внутренним установкам 
Исходное  состояние аппарата  КН – ЗПР2 – 999999 – ВВ (загорается КН) – 4С (выйдет чек).

