Памятка по техническому обслуживанию кассовых аппаратов Ditron EU200-CS.
1.
Запуск аппарата (выполняется до фискализации)
в режиме налогового инспектора (6-[КЛЮЧ])
· ввести УНН и регистрационный номер (1-[ИТОГ])
в режиме программирования (4-[КЛЮЧ]):

· установить дату (11-[СУММА]-[ИТОГ])

· установить время (12-[СУММА]-[ИТОГ])

· запрограммировать заголовок чека (4-[СУММА]-[ИТОГ])

2.
Фискализация аппарата.
в режиме программирования (4-[КЛЮЧ])
-
ввести код фискализации (55 - [ИТОГ]- [ИТОГ])
3.
Программирование
в режиме программирования (4-[КЛЮЧ])
· запрограммировать отделы (1-[СУММА]-[ИТОГ])

· запрограммировать налоговые ставки (3-[СУММА]-[ИТОГ])

· запрограммировать другие параметры (7-[СУММА]-[ИТОГ])

· номер кассы

· звуковое сопровождение нажатия клавиш

· тип закрытия по-умолчанию (1 - полный, 2 - сокращенный, 3 - средний отчет).
· при работе с платой расширения необходимо ее активизировать
63 [ИТОГ]- «РАС_ПА-ТЬ ДА»
· при работе с компьютером запрограммировать порт 1 (9-[СУММА]-[ИТОГ])

· тип («ПК» при прямом подключении или «С-485» при работе через адаптер)
· протокол (50187)

· включить эмуляцию клавиатуры (ЭКЛАВ    ДА)
· при работе через адаптер (С-485) запрограммировать адрес.

· все остальные параметры порта установить в «НЕТ»

-
при работе со сканером штрих-кодов запрограммировать порт 2 (10-[СУММА]-[ИТОГ])
· тип «СКАНЕР»

· протокол(40180)
· для активации портов после программирования ввести код 89

· при необходимости перепрограммировать или заблокировать определенные клавиши

-
52-[ИТОГ], ввести номер клавиши, [ИТОГ], код функции. (255-клавиша отключена)
4.
Установка паролей
в режиме программирования (4-[КЛЮЧ])
· установить пароль для входа в режим регистрации продаж (9996-[ИТОГ])
· установить пароль для входа в режим программирования (9999-[ИТОГ])

